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1. POPIS 

SouļasnĨ a funkļn² design Å uplatn² se ve vŊtġinŊ bŊģnĨch aplikac² Å vhodn® 
zejm®na pro r§diov§ a televizn² studia Å uplatn² se jako n§stŊnn® hodiny v 
kancel§Ś²ch a veŚejnĨch prostor§ch Å vĨġka ļ²slic 57/38 mm,. 45/32 mm resp. 18/13 Å 
rŢzn® moģnosti zobrazen² sekundov®ho kruhu Å vysok§ sv²tivost diod zaruļuje 
vĨbornou ļitelnost ze vġech ¼hlŢ pohledu Å ġestim²stnĨ displej Å autonomn² 
proveden², nap§jen² ze s²tŊ Å synchronizace NTP multicast nebo unicast v s²ti 
Ethernet nebo WiFi; nap§jen² ze s²tŊ nebo pŚes PoE Å pojen² do bezdr§tov®ho 
syst®mu jednotn®ho ļasu WTD Å synchronizace k·dem MOBALine, RS 232, RS 485 
nebo IRIG-B interface, nap§jen² ze s²tŊ Å LED displej v ļerven®, prav® zelen®, 
modr®, ģlut® nebo b²l® barvŊ Å jednostrann® nebo dvoustrann® proveden² Å r§m 
hodin z hlin²kovĨch eloxovanĨch profilŢ Å mont§ģ na zeŅ, stropn²m z§vŊsem nebo 
boļn² konzolou Å vestavn§ mont§ģ nebo postaven² na stŢl pro model DA.18  Å kryt² 
IP 40 (IP 20 pro stoln² hodiny) 

1.1. Z§kladn² vlastnosti 

¶ 7segmentovĨ LED displej, sekundovĨ kruh sloģenĨ z bodŢ  

¶ vĨġka ļ²slic 57/45/18 mm, odpov²daj²c² ļitelnost na vzd§lenost pŚibliģnŊ  
25/20/8 m 

¶ barva ļ²slic standardnŊ ļerven§, prav§ zelen§, modr§, ģlut§ nebo b²l§ 

¶ ruļn² nebo automatick® nastaven² intenzity svitu LED zobrazovaļŢ 

¶ antireflexn² pŚedn² kryc² plexisklo zabraŔuje odleskŢm a zlepġuje ļitelnost 

¶ jednostrann® nebo dvoustrann® proveden², mont§ģ n§stŊnn§ (pouze pro 
jednostrann® hodiny), z§vŊsn§ nebo boļn² lomenou konzolou 

¶ hloubka u jednostrann®ho proveden² pouze 39 mm, u dvoustrann®ho 78 mm ) 

¶ r§m hodin z hlin²kovĨch eloxovanĨch profilŢ v ļern® nebo stŚ²brn® barvŊ, na 
pŚ§n²   jakĨkoliv odst²n RAL   

¶ nastaven² se prov§d² d§lkovĨm ovl§d§n²m nebo 2 tlaļ²tky, tlaļ²tka jsou um²stŊna 
na horn² ļ§sti r§mu. 

¶ autonomn² krystalov§ ļasov§ z§kladna s moģnost² synchronizace radiosign§lem   
DCF 77, minutovĨmi impulsy 24 V, s®riovĨm k·dem MOBATIME, MOBALine, 
RS 232, RS 485, IRIG-B nebo GPS 

¶ podpora protokolu IPv4 a IPv6 

¶ synchronizace NTP multicast nebo unicast v s²ti Ethernet nebo unicast v s²ti 
WiFi, nap§jen² PoE nebo 230 V~ 

¶ nastaven² / monitoring prostŚednictv²m MOBA-NMS SW nebo protokolem SNMP 

¶ zapojen² do bezdr§tov®ho syst®mu jednotn®ho ļasu WTD (868MHz). 

¶ na 1 pŚij²maļ radiosign§lu DCF 77 lze v s®rii pŚipojit vŊtġ² mnoģstv² digit§ln²ch 
hodin 

¶ moģnost vĨbŊru libovoln® ļasov® z·ny pro zobrazen² ļasu a data 
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Hodiny 

¶ zobrazen² ļasu (12 nebo 24 hodinovĨ cyklus); form§t ļtyŚm²stnĨ 

(HH:MM) nebo ġestim²stnĨ (HH:MM ss)  

¶ zobrazen² data volitelnĨ form§t ļtyŚm²stnĨ nebo ġestim²stnĨ (vļetnŊ roku) 

¶ moģnost zobrazen² nebo potlaļen² poļ§teļn² nuly pŚi zobrazen² ļasu a datumu 

¶ zobrazen² teploty (je-li pŚipojeno teplotn² ļidlo) ve ÁC nebo ÁF 

¶ moģnost stŚ²dav®ho zobrazen² ļasu, datumu a teploty s nastavitelnou 
 dobou zobrazen² jednotlivĨch ¼dajŢ 

¶ na zak§zku osmim²stnĨ form§t zobrazen² (ļas HH:MM datum DD.MM.) 

Zobrazen² sekundov®ho kruhu 

¶ 1 - kruh se sekundovĨmi znaļkami se naļ²t§ bod po bodu 

¶ 2 - z pln®ho sekundov®ho kruhu se body odeļ²taj² 

¶ 3 - sv²t²c² kruh, aktu§ln² sekunda vypnut§ 

¶ 4 - tŚi sv²t²c² body, prvn² zobrazuje aktu§ln² sekundu  

¶ 5 - dva sv²t²c² body, prvn² zobrazuje aktu§ln² sekundu  

Stopky 

¶ naļ²t§n² od nuly, mŊŚ² 24 hodin 

¶ odeļ²t§n² od nastaven® hodnoty se zastaven²m na nule, s automatickĨm 
restartem nebo ļ²t§n²m do m²nusu 

¶ zobrazen² meziļasŢ, Ăzmrazen²" displeje, kumulovanĨ meziļas 

¶ ļ²t§n² po minutŊ, sekundŊ nebo 1/100 sekundy 

¶ ovl§d§n² pŚipojenĨm ovladaļem nebo d§lkovĨm ovl§d§n²m 

¶ soubŊģnŊ moģnost pŚepnut² do reģimu zobrazen² ļasu a datumu, pŚ²padnŊ 
teploty 

DoplŔky 

¶ pŚij²maļ radiosign§lu DCF 77 

¶ teplotn² ļidlo s kryt²m IP 66 

¶ kl§vesnice pro ovl§d§n² stopek, kabel 5 m 

¶ d§lkovĨ IR ovladaļ pro nastaven² hodin a ovl§d§n² stopek 

Na pŚ§n² 

¶ intern² rel®; lze nastavit dobu sepnut² intern²ho rel® v reģimu odpoļ²t§v§n² 
nastaven®ho ļasu, kontakt se sepne pŚi prŢchodu nulou 

¶ kryt² IP 54 
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2. MONTĆĢ 

PŚipojen² k nap§jec² s²ti 110/230 V~ sm² prov®st pouze opr§vnŊn§ osoba 
s odpov²daj²c² kvalifikac². 

Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem pŚi odstranŊn² krytu oznaļen®ho 
vĨstraģnĨm troj¼heln²kem. 

PŚipojen² hodin k nap§jec² s²ti 110/230 V~ je nutno prov§dŊt pŚi vypnut®m 
nap§jen². 

2.1. Jednostrann® hodiny DA.45, DA.57 

¶ R§m je uchycen pomoc² dvou z§vŊsnĨch (nahoŚe) a dvou kluznĨch pruģin (dole). 
Odklopte kotevn² plech pomoc² ġroubov§ku vloģen®ho mezi plech a r§m v m²stŊ 
kluznĨch pruģin na spodn² stranŊ hodin (kap. 2.3.). 

¶ Odpojte propojovac² vodiļe rozpojen²m svorek um²stŊnĨch na ploġn®m spoji 
Ś²d²c² desky. 

¶ Do zdi vyvrtejte 3 kotv²c² otvory pro vruty 0 4-5 mm. Jako ġablonu pro naznaļen² 
vrtac²ch otvorŢ mŢģete pouģ²t kotevn² plech. 

¶ Otvorem v kotevn²m plechu prot§hnŊte pŚ²vodn² vodiļe a plech pŚipevnŊte ke zdi. 

¶ PŚ²vodn² vodiļe zapojte podle popisov®ho ġt²tku do svorkovnice um²stŊn® na 
kotevn²m plechu (obr. kap. 2.5.) Vodiļe vhodnŊ natvarujte, pŚ²padnŊ zkraŠte tak, 
aby nebr§nily nasazen² vlastn²ch hodin na kotevn² plech. 

¶ PŚipojte konektory ke kabelu ļidla teploty, kabelu kl§vesnice a kabelu linek RS 
232, RS 485, Ethernet, jsou-li souļ§st² dod§vky. 

¶ Konektory ļidla teploty, kl§vesnice a linek RS 232, RS 485, Ethernet zasuŔte do 
odpov²daj²c²ch konektorŢ na ploġn®m spoji Ś²d²c² desky (obr. kap. 2.6. a 2.9.). 
Zkontrolujte oznaļen² konektoru, aby nedoġlo k z§mŊnŊ. 

¶ Zapojte propojovac² vodiļe do konektorŢ um²stŊnĨch na ploġn®m spoji Ś²d²c² 
desky hodin. Pozor na z§mŊnu svorek. 

¶ Hodiny pŚiloģte ke kotevn²mu plechu a zavŊste na horn² pruģiny. Zkontrolujte, 
zda mezi okrajem r§mu a kotevn²m plechem nemŢģe doj²t ke stlaļen² nŊkter®ho 
z kabelŢ. 

¶ Zatlaļen²m na spodn² ļ§st r§mu zaklapnŊte hodiny na pruģiny. 

¶ Zkontrolujte, zda kotevn² plech na stran§ch pŚesnŊ zapad§ do dr§ģky v r§mu 
hodin. 

¶ VyjmŊte z§slepku z otvoru na spodn² stranŊ hodin. 

¶ ZasuŔte IMBUS kl²ļ do otvoru na spodn² stranŊ hodin. Lehce ot§ļejte proti 
smŊru hodinovĨch ruļiļek; dojde k zajiġtŊn² pojistky. 

¶ Zakryjte otvor z§slepkou. 

¶ Pro odjiġtŊn² pojistky pouģijte opaļnĨ postup (ot§ļen² ve smŊru hodinovĨch 
ruļiļek) 
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2.2. Dvoustrann® hodiny DA.45, DA.57 

¶ Dvoustrann® hodiny tvoŚ² dvŊ ļ§sti, z nichģ jedna je Ś²d²c² (obsahuje konektory 
pro pŚipojen² nap§jen², teplotn²ho ļidla a kl§vesnice) a druh§ zobrazovac² 
(s konektorem pro pŚipojen² propojovac²ho kabelu). ObŊ ļ§sti jsou propojeny 10 
ģilovĨm plochĨm kabelem. Z§vŊs hodin je dod§v§n zvl§ġŠ. 

¶ Trubkou, kter§ tvoŚ² z§vŊs hodin, prot§hnŊte pŚ²vodn² vodiļe. Stropn² z§vŊs 
(resp. boļn² konzolu) upevnŊte ke stropu (resp. ke zdi) pomoc² 4 vrutŢ 0 5 mm. 

¶ R§m je uchycen pomoc² dvou z§vŊsnĨch (nahoŚe) a dvou kluznĨch pruģin (dole). 
Odklopte obŊ ļ§sti hodin od kotevn²ho plechu pomoc² ġroubov§ku vloģen®ho 
mezi plech a r§m v m²stŊ kluznĨch pruģin na spodn² stranŊ hodin (obr. kap. 2.3.). 

¶ Odpojte propojovac² vodiļe rozpojen²m konektorŢ um²stŊnĨch na ploġn®m spoji 
Ś²d²c² desky. 

¶ PŚ²vodn² vodiļe prot§hnŊte trubkovou vloģkou na kotevn²m plechu na stranu 
opaļnou ke stranŊ se svorkovnic². NasuŔte plech do z§vŊsu (trubka vŊtġ²ho 
prŢmŊru) tak, aby ġrouby zapadly do horn² dr§ģky na trubkov® vloģce. Spojen² 
zajist²te dotaģen²m IMBUS kl²ļem. 

¶ PŚ²vodn² vodiļe provl®knŊte otvorem nejbliģġ²m ke svorkovnic², zapojte podle 
popisov®ho ġt²tku do svorkovnice um²stŊn® na kotevn²m plechu (obr. kap.2.5.). 
Vodiļe vhodnŊ natvarujte, pŚ²padnŊ zkraŠte tak, aby nebr§nily nasazen² hodin na 
kotevn² plech. 

¶ PŚipojte konektory ke kabelu ļidla teploty, kabelu kl§vesnice a kabelu linek RS 
232, RS 485, Ethernet, jsou-li souļ§st² dod§vky. 

¶ Zobrazovac² ļ§st hodin pŚiloģte ke kotevn²mu plechu na stranu opaļnou 
svorkovnici a zavŊste na horn² pruģiny. 10ģ²lovĨ propojovac² kabel prot§hnŊte 
spodn²m otvorem nejbl²ģe ke svorkovnici na kotevn²m plechu. 

¶ Zkontrolujte, zda mezi okrajem r§mu a kotevn²m plechem nemŢģe doj²t ke 
stlaļen² kabelu a zatlaļen²m na spodn² ļ§st r§mu zaklapnŊte hodiny na pruģiny 

¶  Zapojte 10 ģilovĨ propojovac² kabel a propojovac² vodiļe do konektorŢ 
 um²stŊnĨch na ploġn®m spoji Ś²d²c² desky hodin. Pozor na z§mŊnu svorek 

¶ Konektory ļidla teploty, kl§vesnice a linek RS 232, RS 485, Ethernet zasuŔte do 
odpov²daj²c²ch konektorŢ na ploġn®m spoji Ś²d²c² desky (obr. kap. 2.6. a 2.9.). 
Zkontrolujte oznaļen² konektorŢ, aby nedoġlo k z§mŊnŊ. 

¶ PŚiloģte Ś²d²c² ļ§st hodin na kotevn² plech a zavŊste na horn² pruģiny. 
Zkontrolujte, zda mezi okrajem r§mu a kotevn²m plechem nemŢģe doj²t ke 
stlaļen² nŊkter®ho z kabelŢ a zatlaļen²m na spodn² ļ§st r§mu zaklapnŊte hodiny 
na pruģiny. 

¶ Zkontrolujte, zda kotevn² plech pŚesnŊ zapad§ do dr§ģek obou ļ§st² digit§ln²ch 
hodin (mus² bĨt pŚitisknuty tŊsnŊ k sobŊ - kotevn² plech nesm² bĨt vidŊt). 

¶ VyjmŊte z§slepku z otvoru na spodn² stranŊ obou ļ§st² hodin. 

¶ ZasuŔte IMBUS kl²ļ do otvoru na spodn² stranŊ hodin. Lehce ot§ļejte proti 
smŊru hodinovĨch ruļiļek; dojde k zajiġtŊn² pojistky. ZajistŊte obŊ ļ§sti hodin. 

¶ Zakryjte otvory z§slepkou. 
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¶ Povolte IMBUS kl²ļem ġrouby na z§vŊsu a hodiny zasuŔte do z§vŊsu tak, aby 
ġrouby zapadly do spodn² dr§ģky na trubkov® vloģce. Spojen² zajist²te dotaģen²m 
IMBUS kl²ļem. 

¶ Pro odjiġtŊn² pojistky pouģijte opaļnĨ postup (ot§ļen² ve smŊru hodinovĨch 
ruļiļek) 

Pozn.: PŚi demont§ģi nejdŚ²ve vysuŔte hodiny a uchyŠte z§vŊs na horn² dr§ģku na 
trubkov® vloģce. 

Mont§ģn² sch®ma 

DA.57 

DA.45 
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2.3. Model DA.18 vestavn§ mont§ģ do panelu 

 Mont§ģ vestavnĨch DA.18, pŚ²stup z pŚedn² strany 

¶ PŚipravte otvor pro hodiny. Minim§ln² rozmŊry otvoru W 126 x H 136 mm. 

¶ Demontujte pŚedn² ļ§st hodin (r§m s plexisklem a elektroniku), kter§ je k zadn² 
ļ§sti pŚipevnŊna magnety. 

¶ Prot§hnŊte kabely pryģovou prŢchodkou a vloģte zadn² ļ§st hodin do 
pŚipraven®ho otvoru. 

¶ Prot§hnŊte fixaļn² "Z" profily (jeden po druh®m) pŚes obd®ln²kov® otvory po 
stran§ch zadn² ļ§sti a pŚipevnŊte je pomoc² dodanĨch ġroubŢ M4x12 DIN 7985. 
UpevnŊte hodiny do panelu pomoc² tŊchto upevŔovac²ch ġroubŢ odpov²daj²c²m 
utaģen²m. 

¶ Namontujte konektory na kabely a propojte s odpov²daj²c²mi konektory na Ś²d²c² 
desce hodin. 

¶ NasaŅte pŚedn² ļ§st hodin. 

Mont§ģn² sch®ma 
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 Mont§ģ vestavnĨch DA.18, pŚ²stup ze zadn² strany 

¶ PŚipravte otvor pro hodiny. Minim§ln² rozmŊry otvoru W 126 x H 136 mm. 

¶ Demontujte pŚedn² ļ§st hodin (r§m s plexisklem a elektroniku), kter§ je k zadn² 
ļ§sti pŚipevnŊna magnety. 

¶ Vloģte zadn² ļ§st hodin do pŚipraven®ho otvoru.  PŚipevnŊte profily L na boļn² 
strany zadn² ļ§sti hodin pomoc² dvou upevŔovac²ch ġroubŢ M4x12 DIN 7985. 
UpevnŊte hodiny do panelu pomoc² 4 upevŔovac²ch ġroubŢ odpov²daj²c²m 
utaģen²m. 

¶ Prot§hnŊte kabely pryģovou prŢchodkou. Namontujte konektory na kabely a 
propojte s odpov²daj²c²mi konektory na Ś²d²c² desce hodin. 

¶ NasaŅte pŚedn² ļ§st hodin. 

Mont§ģn² sch®ma 
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2.4. Mont§ģ vestavnĨch DA.18 pod om²tku 

¶ Um²stŊte pŚiloģenou ġablonu na stŊnu. Podle vzoru vyvrtejte mont§ģn² otvory o 
prŢmŊru Ï 8 mm do hloubky 100 mm a oznaļte rohy mont§ģn²ho otvoru. 

¶ PŚipravte otvor pro hodiny. Minim§ln² rozmŊry otvoru W 131 x 141 mm, hloubka 
55 mm. 

¶ Vloģte hmoģdinky do mont§ģn²ch otvorŢ Ï8 mm. 

¶ Demontujte pŚedn² ļ§st hodin (r§m s plexisklem a elektroniku), kter§ je k zadn² 
ļ§sti pŚipevnŊna magnety. 

¶ Prot§hnŊte kabely pryģovou prŢchodkou a vloģte zadn² ļ§st hodin do 
pŚipraven®ho otvoru. UpevnŊte zadn² ļ§st lehce pomoc² 4 ġroubŢ DIN 7982 
ST3,5. 

¶ Srovnejte pŚedn² hranu hodin se stŊnou pomoc² 4 ġroubŢ DIN 7985 M5x12 a 
upevnŊte odpov²daj²c²m utaģen²m 4 ġroubŢ DIN 7982 ST3,5. 

¶ Namontujte konektory na kabely a propojte s odpov²daj²c²mi konektory na Ś²d²c² 
desce hodin. 

¶ NasaŅte pŚedn² ļ§st hodin.  

Mont§ģn² sch®ma 
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2.5. Model DA.18 stoln² proveden² 

Hodiny jsou prim§rnŊ navrģeny jako volnŊ stoj²c² na 4 gumovĨch podloģk§ch. Tento 
model hodin lze bezpeļnŊ pŚipevnit k jednomu m²stu na stole. Pro pevn® uloģen² 
postupujte podle n§sleduj²c²ch krokŢ. 

¶ Pomoc² ġroubov§ku sundejte 4 gumov® podloģky na spodn² stranŊ hodin. 

¶ Pomoc² prstŢ demontujte kulatĨ spodn² kryt. 

¶ Vyberte si m²sto pro um²stŊn² hodin. UprostŚed tohoto m²sta zhotovte otvor           
pro kabely. 

¶ Poloģte kulatĨ kryt na stŢl tak, aby byl centr§ln² otvor krytu soustŚednĨ s otvorem 
ve stole. 

¶ PŚipevnŊte kryt ke stolu odpov²daj²c²mi ġrouby ve tŚech otvorech krytu. 

¶ Prot§hnŊte kabely pŚes otvorem krytu a stolem a pŚipojte je k odpov²daj²c²m 
svork§m na Ś²d²c² desce PCB. 

¶ ZaklapnŊte hodiny na kryt. 

Mont§ģn² sch®ma 
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2.6. Demont§ģ zadn²ho krytu hodin 

2.7. PŚipojovac² svorkovnice DA.45, DA.57 

Pozn.: U verze PoE se EthernetovĨ kabel zapojuje pŚ²mo do konektoru na desce 
hodin (tato verze je bez svorkovnice) 
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2.8. ř²d²c² deska DA.45, DA.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Um²stŊn² konektorŢ se mŢģe liġit od vyobrazen² vĨġe. 
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2.9. ř²d²c² deska DA.18 

  



                

         É MOBATIME                                                    17/64                                                 CZ-800871.10 

2.10. Funkce konektorŢ 

 DA.57, DA.45  

j  konektor LINES, DC / DCF OUTï JP1 vstupy ļasovĨch sign§lŢ: 

pŚij²maļ DCF, impulsn² linka, s®riov§ k·dov§ linka, MOBALine, IRIG-B 
vĨstup nap§jen² / DCF Out (pŚi zapojen² v kask§dŊ) 

k konektor TEMP ï JP2 pŚipojen² teplotn²ho senzoru 

l konektor CTRL ï JP3 pŚipojen² kl§vesnice  

m konektor RS232 ï JP4 (volitelnŊ) pŚipojen² s®riov® linky RS232  

n konektor RS 485 ï JP5 (volitelnŊ) pŚipojen² s®riov® linky RS485 

o konektor 100 ï 240 VAC ï JP6 nap§jen² 100 - 240 V~ 

p konektor LAN ï JP7 (volitelnŊ) RJ45 10BaseT/100TX (IEEE 802.3) 
autonegotiation 

q konektor PROG ï JP8 programov§n² firmware hodin 

r konektor DISP2 ï JP20 pŚipojen² druh®ho displeje 

ª  konektor RELAY ï JP21 (volitelnŊ) sp²nac² kontakt 

 DA.18 

j   konektor DC-IN ï JP1_2. JP1_2  nap§jen² 10 ï 16 VDC 
k   konektor TEMP ï JP2 pŚipojen² teplotn²ho senzoru 
l   konektor CTRL ï JP  pŚipojen² kl§vesnice 
m   konektor DCF ï JP4  pŚipojen² DCF/GPS pŚij²maļe 
n konektor RS485 ï JP5 (SI verze) pŚipojen² s®riov® linky RS485  
o konektor MOBALine vstup MOBALine 
 -JP6 (STD, SI verze) 
p konektor LAN   RJ45 10BaseT/100TX (IEEE 802.3)  

- JP7 (NTP, PoE verze) autonegotiation  
q konektor PROG ï JP8 programov§n² firmware hodin 
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2.11. Nastavovac² prvky 

 DA.57, DA.45  

u jumper Line type ï JP11 nastaven² typu podruģn® linky 

  
 
  IRIG / AFNOR     
         
  DCF 
 
  MOBALine 
                     
  polarizovan§ minutov§ linka   
  s®riov§ k·dov§ linka                 

v TL1, TL2 ovl§dac² tlaļ²tka 

w RESET resetovac² tlaļ²tko 

x jumper TRE ï JP10 (volitelnŊ) pŚipojen² ukonļovac²ho rezistoru linky RS485 

y jumper BATT ï JP12 pŚipojen² z§loģn² baterie 

  Pozn.: Po vĨmŊnŊ nebo pŚipojen² baterie je 
nutn® hodiny kr§tce zapnout. 

z jumper ISPE ï JP9 vyvol§n² reģimu programov§n² firmware hodin 

{ DCF LED  indikace pŚ²jmu DCF sign§lu  

| stavov§ LED indikace stavu 

} LED nap§jen² indikace nap§jen² 

~ jumper DC Out / DCF Out ï JP 17 nastaven² sign§lu na pinech 3,4 kon. JP1 

 

 DA.18  

u TL1, TL2  ovl§dac² tlaļ²tka 

v RESET  resetovac² tlaļ²tko 

w  TRE jumper ï JP10 (SI version) pŚipojen² ukonļovac²ho rezistoru linky RS485 

x  BATT jumper ï JP12 pŚipojen² z§loģn² baterie 

z  ISPE jumper ï JP9  vyvol§n² reģimu programov§n² firmware 
hodin 

{  DCF LED   indikace pŚ²jmu DCF sign§lu 

|  STATE LED  indikace stavu 

}  POWER LED  indikace nap§jen² 

  

pin3 = DC Out + (11-19V) 

DC Out 
pin4 = DC Out - 

  pin3 = (+) 

passive DCF Out 
  pin4 = (-) 
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2.12. Zapojen² kabelŢ 

Zapojen² konektoru LINES / DC OUT  

Zapojen² konektoru TEMP ï jeden, resp. dva teplotn² senzory 

Zapojen² konektoru CTRL 

Zapojen² konektoru RS 232 

Zapojen² konektoru RS 485 

Zapojen² konektoru RELAY 
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3. OVLĆDĆNĉ HODIN KLĆVESNICĉ NEBO TLAĻĉTKY 

Pro nastaven² a ovl§d§n² hodin slouģ² dvŊ tlaļ²tka um²stŊna na horn² stranŊ 
r§mu hodin. M§te-li kl§vesnic² k ovl§d§n² stopek, vyuģijte k nastaven² 
hodin tlaļ²tek TL1 a TL2. 

Pouģit® zkratky pro stisk tlaļ²tek 

 TL1D, TL2D      dlouhĨ stisk tlaļ²tka, delġ² neģ 1 sekunda 

 TL1K, TL2K     kr§tkĨ stisk tlaļ²tka 

Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂHodiny" 

 TL1K vynulov§n² sekund 

 TL2K pŚep²n§n² zobrazen² ļas->datum->teplota-
>stopky->ļas 

 TL1D vstup do nastaven² ļasu a data 

 TL2D vstup do menu nastaven² hodin 

3.1. Nastaven² ļasu, datumu 

Ļas a datum nastavujte v poŚad² rok - den - mŊs²c - hodiny - minuty. 
Stiskem TL1D vstoup²te do menu nastaven² ļasu a data.  

Na displeji se zobraz²: 

     

 NastavovanĨ ¼daj blik§.  

 

PostupnĨm stiskem TL1K pŚejdete k nastaven² dalġ²ho ¼daje. 
Po nastaven² minut ¼daj blik§, dalġ²m stiskem TL1K nastaven® hodnoty 
uloģ²te (sekundy jsou vynulov§ny) a spust²te chod hodin. Hodiny se vr§t² 
do norm§ln²ho reģimu zobrazen². 

Pozn.: Pokud je ļasov® p§smo zobrazen®ho data a ļasu (poloģka menu P7) 
nastaveno na hodnoty U1-U7 nebo U, bere se zadan® datum a ļas jako UTC 

Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂNastaven² ļasu a datumu" 

 TL1K posun na nastaven² dalġ²ho ¼daje 

 TL2K zvĨġen² nastavovan®ho ¼daje o 1 

 TL2D plynul® zvyġov§n² nastaven®ho ¼daje 

3.2. Nastaven² parametrŢ hodin-menu 

Do menu nastaven² parametrŢ hodin vstoup²te stiskem TL2D. 
 
Na displeji se zobraz²: 
 
     NastavovanĨ ¼daj blik§.  
 
 
Popis moģnost² nastavovanĨch parametrŢ je v tabulce MENU hodin (kap. ļ. 5) 
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Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂMenu" 

 TL1K pŚechod k dalġ² poloģce menu 

 TL1D uloģen² a n§vrat do norm§ln²ho reģimu 
zobrazen² nebo vstup do submenu, kde to 
umoģŔuje program (viz. Tabulka MENU) 

 TL2K zvĨġen² hodnoty aktu§ln² poloģky o 1 

 TL2D plynul® zvyġov§n² hodnoty poloģky 

 TL1D+TL2D n§vrat do norm§ln²ho reģimu zobrazen² bez 
uloģen² 

 Nastaven² uģivatelskĨch konstant pŚep²n§n² zobrazen²  

Zad§te-li v poloģce menu P2 (ļasov® konstanty automatick®ho pŚep²n§n² 
¼dajŢ) hodnotu U, pŚejdete stiskem TL1D do nastaven² vlastn²ch konstant 
pŚep²n§n². Nastavovan§ poloģka blik§. 
 
Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 

Na displeji se zobraz²: 

Zadejte konstantu pro zobrazen² ļasu 

 v sekund§ch. StisknŊte TL1K, zadejte 

 konstantu pro zobrazen² data v sekund§ch. 

StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

Zadejte konstantu pro zobrazen² teploty 

 v sekund§ch. StisknŊte TL1K, zadejte 
konstantu pro zobrazen² stopek v sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

 

 Zadejte konstantu pro zobrazen² teploty 
druh®ho senzoru v sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

 

 Zadejte konstantu pro zobrazen² vlhkosti 
prvn²ho senzoru v sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

  Zadejte konstantu pro zobrazen² tlaku 
prvn²ho senzoru v sekund§ch 
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StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

 

  Zadejte konstantu pro zobrazen² vlhkosti 
druh®ho senzoru v sekund§ch. 

StisknŊte TL1K, na displeji se zobraz²: 

  Zadejte konstantu pro zobrazen² tlaku 
druh®ho senzoru v sekund§ch 

 

Stiskem TL1D pŚejdŊte k poloģce menu P2 a pokraļujte v nastavov§n² 
parametrŢ. 

 Nastaven² offsetu pro synchronizaci ļasu 

Hodiny mohou bŊģet oproti zdroji synchronizace s definovanou ļasovou odchylkou 
(offsetem).  V poloģce menu P4 (zdroj synchronizace) pŚejdete stiskem TL1D do 
submenu nastaven² offsetu synchronizace ļasu.  
Jednotka nastaven² je 1/100 sekundy.  
Rozsah nastaven² -9.99 aģ +9.99. 
Stiskem TL1D uloģ²te nastaven² a vr§t²te se k poloģce menu P4. 
SouļasnĨm stiskem TL1D a TL2D se vr§t²te na P4 bez uloģen². 

 Submenu pro nastaven² s²ŠovĨch sluģeb 

Zadejte hodnotu 2 nebo 3 v poloģce menu P19 (vĨbŊr s²Šov®ho pracovn²ho m·du), 
v menu hodin stiskem TL1D vstoup²te do submenu  pro nastaven² s²ŠovĨch sluģeb 
(podpora pŚ²jmu multicast paketŢ v unicast m·du, SNMP, Telnet). Nastavovan§ 
poloģka blik§. 
 
Na displeji se zobraz²: 

 Stiskem tlaļ²tka TL2K nastavte hodnotu 1 pro zapnut² pŚ²jmu multicast paketŢ 
v unicast m·du nebo hodnotu  0 pro vypnut².  

 
Stiskem tlaļ²tka TL1K pŚejdŊte na dalġ² parametr ï podpora SNMP komunikace. 
Displej zobrazuje Sn: 1. Stiskem tlaļ²tka TL2K nastavte hodnotu 1 pro zapnut² 
podpory SNMP nebo hodnotu 0 pro vypnut². 

Stiskem tlaļ²tka TL1K pŚejdŊte na dalġ² parametr ï podpora Telnetu. Displej 
zobrazuje tn: 1. Stiskem tlaļ²tka TL2K nastavte hodnotu 1 pro zapnut² podpory 
Telnetu nebo hodnotu 0 pro vypnut². 

Stiskem TL1D uloģ²te nastaven², vr§t²te se k poloģce menu P19. 

 Manu§ln² nastaven² IP adresy hodin 

V poloģce menu P20 pŚejdete stiskem TL1D do submenu nastaven² IP adresy. 
Nastavovan§ poloģka blik§. 
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Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou ļ²selnou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 

Na displeji se zobraz²: 

Zadejte postupnŊ ļtyŚi oktety IP adresy hodin. 
Na dalġ² ļ²slici nebo oktet se pŚepnete 
stiskem TL1K. Oktety jsou rozliġeny p²smeny 
A, b, C a d.  

Stiskem TL1D uloģ²te nastaven², vr§t²te se k poloģce menu P20 a pokraļujete v 
nastavov§n² parametrŢ.  

 Manu§ln² nastaven² podmasky s²tŊ 

V poloģce menu P21 pŚejdete stiskem TL1D do submenu nastaven² podmasky s²tŊ. 
Nastavovan§ poloģka blik§. 
Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou ļ²selnou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 

Na displeji se zobraz² : 

Zadejte postupnŊ ļtyŚi oktety podmasky s²tŊ. 
Na dalġ² ļ²slici nebo oktet se pŚepnete 
stiskem TL1K. Oktety jsou rozliġeny p²smeny 
A, b, C a d.  

Stiskem TL1D uloģ²te nastaven², vr§t²te se k poloģce menu P21 a pokraļujete v 
nastavov§n² parametrŢ.  

 Manu§ln² nastaven² vĨchoz² br§ny s²tŊ 

V poloģce menu P22 pŚejdete stiskem TL1D do submenu nastaven² vĨchoz² br§ny. 
Nastavovan§ poloģka blik§. 

Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou ļ²selnou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 

Na displeji se zobraz² : 
Zadejte postupnŊ ļtyŚi oktety vĨchoz² br§ny. 
Na dalġ² ļ²slici nebo oktet se pŚepnete 
stiskem TL1K. Oktety jsou rozliġeny p²smeny 
A, b, C a d.  

Stiskem TL1D uloģ²te nastaven® parametry a hodiny se vr§t² zpŊt na poloģku menu 
P22. 

 Submenu pro nastaven² skupinov® multicast adresy 

 Vyberte v menu hodin poloģku P23 a stiskem tlaļ²tka TL1D vstupte do submenu pro 
nastaven² skupinov® multicast adresy.   
Nastavovan§ poloģka blik§. 
Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou ļ²selnou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 

Na displeji se zobraz²: 
Zadejte postupnŊ ļtyŚi oktety IP adresy. 

  Na dalġ² ļ²slici nebo oktet se pŚepnete 
stiskem TL1K. Oktety jsou rozliġeny p²smeny 
A, b, C a d.  


















































































