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1 POPIS 

Univerz§ln² digit§ln² hodiny, urļen® pro pouģit² v exteri®rech vyhov² i velmi n§roļnĨm aplikac²m. Displej sloģenĨ 
z ov§lnĨch diod se sv²tivost² aģ 3500 mcd zaruļuje ļitelnost ze vġech ¼hlŢ pohledu s vĨbornou ļitelnost² i na 
pŚ²m®m sluneļn²m svŊtle.  Deset kombinac² vĨġky a poļtu ļ²slic.  Autonomn² proveden², nap§jen² ze s²tŊ. 
Synchronizace NTP multicast nebo unicast v s²ti Ethernet nebo WiFi. Zapojen² do syst®mu bezdr§tov®ho syst®mu 
jednotn®ho ļasu WDT. Synchronizace k·dem MOBALine, RS 232, RS 485 nebo IRIG-B; nap§jen² ze s²tŊ. LED 
displej v ļerven®, prav® zelen®, ģlut®, modr®, b²l® nebo zelen® barvŊ. Jednostrann® nebo dvoustrann® proveden². 
R§m hodin z hlin²kovĨch eloxovanĨch profilŢ. Mont§ģ na zeŅ, stropn²m z§vŊsem nebo boļn² konzolou. 

1.1 Z§kladn² vlastnosti 

¶ vĨġka ļ²slic 100, 180, 250, 320 nebo 500 mm, odpov²daj²c² ļitelnosti na vzd§lenost pŚibliģnŊ 40, 70, 
100, 130 nebo 200 m 

¶ barva ļ²slic ļerven§, prav§ zelen§, modr§, b²l§ nebo ģlut§ 

¶ ruļn² nebo automatick® nastaven² intenzity svitu 

¶ antireflexn² pŚedn² kryc² plexisklo s tmavĨm filtrem zabraŔuje odleskŢm a zlepġuje ļitelnost, na pŚ§n² 

¶ jednostrann® nebo dvoustrann® proveden², mont§ģ n§stŊnn§ nebo na vĨklopnou konzolu (pouze pro 
jednostrann® 

¶ r§m hodin z hlin²kovĨch profilŢ, povrchov§ ¼prava komaxit, barva RAL 7040 (svŊtle ġed§), na pŚ§n² 
jakĨkoliv odst²n RAL 

¶ ovl§d§n² a nastaven² hodin dvŊma tlaļ²tky uvnitŚ hodin nebo d§lkovĨm IR ovladaļem 

¶ autonomn² TCXO ļasov§ z§kladna, s moģnost² synchronizace radiosign§lem DCF 77, minutovĨmi 
impulsy 24 VDC, s®riovĨm k·dem MOBATIME, MOBALine, RS 232, RS 485, IRIG-B or GPS 

¶ podpora protokolu IPv4 a IPv6 

¶ konfiguraci a monitorov§n² umoģŔuje software MOBA-NMS 

¶ NTP multicast nebo unicast synchronizace v prostŚed² s²t² Ethernet nebo WiFi 

¶ synchronizace v bezdr§tov®m syst®mu WTD (868MHz), zaloģen®m na vys²l§n² ļasov®ho sign§lu ke 
koncovĨm zaŚ²zen²m 

¶ nap§jen² 100 ï 240 V~, 50 / 60 Hz, DC nap§jen² na pŚ§n² 

¶ kryt² IP 65 

Hodiny 

¶ zobrazen² ļasu (12 nebo 24 hodinovĨ cyklus), form§t ļtyŚm²stnĨ (HH:MM)    

¶ nebo ġestim²stnĨ (HH:MM:SS) 

¶ zobrazen² datumu, volitelnĨ form§t ļtyŚm²stnĨ nebo ġestim²stnĨ (vļetnŊ roku) 

¶ moģnost potlaļen² nuly pŚi zobrazen² ļasu a data 

¶ zobrazen² teploty v ÁC nebo ÁF (je-li pŚipojeno teplotn² ļidlo), 

¶ moģnost pŚipojen² dvou teplotn²ch ļidel 

¶ moģnost stŚ²dav®ho zobrazen² ļasu, datumu a teploty s nastavitelnou 

¶ dobou zobrazen² jednotlivĨch ¼dajŢ 

¶ moģnost konfigurace libovoln® ļasov® z·ny 

¶ teplotnŊ kompenzovan® z§lohov§n² RTC pomoc² lithiov® baterie  

Stopky 

¶ naļ²t§n² od nuly, mŊŚ² do 99 hodin 

¶ odeļ²t§n² od nastaven® hodnoty se zastaven²m na nule, s automatickĨm 

¶ restartem nebo s ļ²t§n²m do m²nusu 

¶ zobrazen² meziļasŢ, "zmrazen²" displeje, kumulovanĨ meziļas 

¶ ļ²t§n² po minutŊ, sekundŊ nebo 1/100 sekundy 

¶ ovl§d§n² d§lkovĨm IR ovladaļem 

¶ moģnost pŚipojen² dalġ²ho displeje, soubŊģnŊ moģnost pŚepnut² do reģimu zobrazen² ļasu a datumu, 
pŚ²padnŊ teploty 
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Zvl§ġtn² aplikace 

¶ zobrazen² teploty a data jako souļ§st analogovĨch hodin 

¶ prŢmyslov® displeje 

PŚ²sluġenstv² 

¶ pŚij²maļ radiosign§lu DCF 77 

¶ pŚij²maļ DCF 

¶ kl§vesnice pro ovl§d§n² stopek  

¶ teplotn² ļidlo IP 66 

Na pŚ§n² 

¶ d§lkovĨ IR ovladaļ pro nastaven² hodin a ovl§d§n² 

¶ intern² rel® ï moģnost nastaven² ļasov®ho intervalu v m·du odeļ²t§n², 

¶ rel® sepne pŚi prŢchodu nulou 



É MOBATIME 6/48 CZ-800854.09 

2 MONTĆĢ 

pŚipojen² k nap§jec² s²ti 110/230 V ~ sm² prov®st pouze opr§vnŊn§ 
osoba s odpov²daj²c² kvalifikac² 
nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem pŚi odstranŊn² krytu oznaļen®ho 
vĨstraģnĨm troj¼heln²kem 
vĨrobce nezodpov²d§ na chyby zpŢsoben® nevhodnĨm upevnŊn²m hodin na nosnou plochu 

2.1 Jednostrann® hodiny aģ do modelu DE.320 

¶ smontujte mont§ģn² konzolu, pokud je dod§na rozloģen§ 

¶ do stŊny vyvrtejte alespoŔ 4 kotv²c² otvory pro hmoģdinky na vruty odpov²dajic²ho prŢmŊru, jako 
ġablonu mŢģete pouģ²t mont§ģn² konzolu  

¶ pŚipevnŊte mont§ģn² konzolu na zeŅ a vyklopte do krajn² polohy 

¶ nasaŅte tŊleso hodin na vyklopenou konzolu a ut§hnŊte ġrouby 

¶ z tŊlesa hodin demontujte zadn² krytku konektorŢ, souļ§st² krytky je ġtŊrbina s tŊsnŊn²m pro prostup 
kabelŢ dovnitŚ hodin   

¶ upravte kabely na potŚebnou d®lku, odizolujte konce vodiļŢ a pŚipojte do pŚ²sluġnĨch konektorŢ (viz 
popis konektorŢ) na Ś²d²c² desce. PŚi pŚipojov§n² dodrģujte spr§vnou polaritu. 

¶ upravte kabely do spr§vn® pozice, aby byl dodrģen jejich spr§vnĨ rozestup v oblasti tŊsnŊn² a pŚi 
ġroubov§n² pojistn®ho tŚmenu pouģijte pŚimŊŚenou s²lu, aby nedoġlo k poġkozen² izolace kabelŢ 

¶ nastavte jumper Line type podle pouģit®ho synchronizaļn²ho sign§lu (plat² pouze pro DCF, MOBALine, 
s®riovĨ k·d MOBATIME, polarizovanou impulsn² linku nebo IRIG-B) 

¶ namontujte zpŊt kryt konektorŢ 

¶ sklopte hodiny do vertik§ln² pozice a fixujte pozici mont§ģn² konzoly 

2.2 Jednostrann® hodiny DE.500 

¶ do stŊny vyvrtejte alespoŔ 4 kotv²c² otvory pro hmoģdinky na vruty odpov²daj²c²ho prŢmŊru. Jako 
ġablonu mŢģete pouģ²t mont§ģn² konzolu 

¶ upevnŊte konzolu na stŊnu pomoc² odpov²daj²c²ch vrutŢ a hmoģdinek s ohledem na materi§l stŊny 

¶ uvolnŊte z§vŊsn® inbusov® ġrouby M10 na konzole tak, aby bylo na ġroubu vidŊt asi 6mm z§vitu 

¶ pŚipravte a upevnŊte kabely do prostoru, kterĨ odpov²d§ m²stu, kde je na tŊle hodin zatŊsnŊnĨ prŢchod 
pro kabely 

¶ zavŊste tŊlo hodin na konzolu tak, aby ļtyŚi z§vŊsn® inbusov® ġrouby z konzoly byly uvnitŚ 
hruġkovitĨch otvorŢ v tŊle hodin 

¶ pouģijte speci§ln² kl²ļ k odemknut² (otoļen² o 90Á ve smŊru pohybu hodinovĨch ruļiļek) dvou z§mkŢ 
na spodn² stranŊ r§mu hodin a otevŚete ļeln² r§m se sklem. Pro zajiġtŊn² r§meļku se sklem v otevŚen® 
poloze pouģijte zajiġŠovac² vĨklopnou tyļ, kter§ je souļ§st² r§mu se sklem 

¶ ut§hnŊte ļtyŚi z§vŊsn® ġrouby inbusovĨmi kl²ļem, tak je tŊlo hodin zajiġtŊno na nosn® konzole 

¶ odġroubujte malou obd®ln²kovou krytku pro prŢchod kabelŢ ze spodn² ļ§sti zadn²ho plechu, vt§hnŊte 
dovnitŚ vġechny pŚipraven® kabely a zajistŊte je proti vytaģen² pomoc² tŚmene s tŊsnŊn²m. Naġroubujte 
zpŊt obd®ln²kovou krytku. UjistŊte se, ģe vġechny kabely jsou rovnomŊrnŊ rozloģeny v tŊsnŊn® 
ġtŊrbinŊ i pod zajiġŠovac²m tŚmenem 

¶ upravte kabely na potŚebnou d®lku, odizolujte konce vodiļŢ a pŚipojte je do pŚ²sluġnĨch konektorŢ (viz 
popis konektorŢ) na Ś²d²c² desce. PŚi pŚipojov§n² dodrģujte spr§vnou polaritu 

¶ nastavte jumper Line type podle pouģit®ho synchronizaļn²ho sign§lu (plat² pouze pro DCF, MOBALine, 
s®riovĨ k·d MOBATIME, polarizovanou impulsn² linku nebo IRIG-B) 

¶ zapnŊte nap§jen² a zkontrolujte, jestli hodiny zobrazuj² korektn² ¼daje 

¶ zavŚete r§m se sklem a zajistŊte ho pomoc² dvou z§mkŢ (otoļen² o 90Á v protismŊru pohybu 
hodinovĨch ruļiļek) um²stŊnĨch na spodn² stranŊ r§mu hodin  

¶ odġroubujte mont§ģn² z§vŊsn§ oka a na jejich m²sta zaġroubujte dodan® kryc² ġrouby s vnitŚn²m 
ġestihranem 
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2.3 Dvojstrann® hodiny aģ do modelu DE.320 

¶ dvoustrann® hodiny jsou tvoŚeny zobrazovac² (SLAVE) , Ś²d²c² (MASTER) ļ§st² hodin  a stŚedn² 
vĨklopnou nosnou konzolou se stropn²m pŚ²padnŊ boļn²m uchycen²m konzoly  

¶ hodiny jsou dod§v§ny jako jeden celek, hodiny MASTER i SLAVE jsou namontov§ny na konzole a jsou 
propojeny kabelem 

¶ pokud m§ konzola spodn² kryt, tak jej odġroubujte (ġrouby M4), kryt je s konzolou spojenĨ pomoc² 
ocelov®ho lanka (neztratitelnĨ kryt) 

¶ vyġroubujte zajiġŠovac² ġrouby nakl§pŊn² hodin a vyklopte nakl§pŊn² do maxim§ln²ho vyklopen² 

¶ odġroubujte kryt prŢchodu kabelŢ na hodin§ch oznaļenĨch MASTER 

¶ odpojte kabel z hodin MASTER 

¶ povolte ļtyŚi upevŔovac² ġrouby na zadn²ch ļ§stech hodin a oboje hodiny vyjmŊte z konzoly 

¶ do stŊny/stropu vyvrtejte pŚ²sluġnĨ poļet dŊr na kotven² konzoly pro vruty o odpov²daj²c²m prŢmŊru, 
jako ġablonu pouģijte mont§ģn² konzolu 

¶ prot§hnŊte pŚ²choz² kabely (nap§jen², synchronizace, teplota) skrz pŚ²rubu do r§mu konzoly a ov§lnou 
d²rou v profilu do prostoru mezi hodinami 

¶ namontujte konzolu na stŊnu/strop a vyklopte nakl§pŊn² do krajn²ch poloh 

¶ do nakl§pŊn² vloģte hodiny oznaļen® SLAVE a ut§hnŊte ļtyŚi upevŔovac² ġrouby na zadn² stranŊ 
hodin 

¶ do nakl§pŊn² vloģte hodiny oznaļen® MASTER a ut§hnŊte ļtyŚi upevŔovac² ġrouby na zadn² stranŊ 
hodin 

¶ do hodin MASTER zapojte propojovac² kabel z hodin SLAVE 

¶ upravte pŚ²choz² kabely (nap§jen², synchronizace, teplota) na potŚebnou d®lku, odizolujte konce vodiļŢ 
a pŚipojte je do pŚ²sluġnĨch konektorŢ (viz popis konektorŢ) na Ś²d²c² desce. PŚi pŚipojov§n² dodrģujte 
spr§vnou polaritu  

¶ upevnŊte kabely pomoc² tŚmene s tŊsnŊn²m a dbejte, aby byly kabely rovnomŊrnŊ rozloģeny. Pro 
pŚitaģen² tŚmene zajiġŠuj²c²ho kabely pouģijte pŚimŊŚenou s²lu, aby nedoġlo k poġkozen² izolac² kabelŢ 

¶ nastavte jumper Line type podle pouģit®ho synchronizaļn²ho sign§lu (plat² pouze pro DCF, MOBALine, 
s®riovĨ k·d MOBATIME, polarizovanou impulsn² linku nebo IRIG-B) 

¶ naġroubujte zpŊt kryt prŢchodu kabelŢ a pŚekontrolujte jejich rovnomŊrn® rozloģen² v prostoru 
tŊsnŊn®ho prŢchodu 

¶ hodiny na obou stran§ch pŚeklopte do svisl® polohy a zaġroubujte zajiġŠovac² inbusov® ġrouby  

¶ pokud maj² hodiny spodn² kryt, tak ho naġroubujte zpŊt 
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2.4 Mont§ģn² sch®ma 

2.4.1 Jednostrann® hodiny do modelu DE.320 

 

2.4.2 Jednostrann® hodiny model DE.500 

mounting eye (removable after montage)

Place for inserting of the key Place for inserting of the key

mounting frame

 

2.4.3 Dvoustrann® hodiny do modelu DE.320 
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2.5 ř²d²c² deska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: Um²stŊn² jednotlivĨch konektorŢ a ovl§dac²ch prvkŢ je pro model DE.100 odliġn®. 

j  LINES, DC/DCF OUT ï JP1 
k  TEMP ï JP2 
l  CTRL ï JP3 
m  RS232 ï JP4 (verze SI) 
n  RS485 ï JP5 (verze SI) 
o  100 ï 240VAC ï JP6 
p  LAN - JP7 (verze NTP) 
q  PROG ï JP8 
r  RELAY ï JP27 (voliteln®) 

u  konektor Line type ï JP11 
v  tlaļ²tka TL1, TL2  
w  RESET  

x  konektor TRE ï JP10 (verze SI) 
y  konektor BATT ï JP12 

z  konektor ISPE ï JP9 

{ LED indikace DCF sign§lu 

| stavov§ LED 

} LED indikace nap§jen²  

~  konektor DC Out / DCF Out ï JP17 
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2.6 Funkce konektorŢ 

j  konektor LINES, DC / DCF OUTï JP1 vstupy ļasovĨch sign§lŢ: pŚij²maļ DCF / GPS, impulsn² linka,  
        s®riov§ k·dov§ linka, MOBALine, IRIG-B, 
       vĨstup n§jen² / DCF Out (pŚi zapojen² v kask§dŊ) 
k konektor TEMP ï JP2   pŚipojen² teplotn²ho senzoru 
l konektor CTRL ï JP3   pŚipojen² kl§vesnice  
m konektor RS232 ï JP4 (volitelnŊ)  pŚipojen² s®riov® linky RS232  
n konektor RS 485 ï JP5 (volitelnŊ) pŚipojen² s®riov® linky RS485 
o konektor 100 ï 240 VAC ï JP6  nap§jen² 100 - 240 V~ 
p konektor LAN ï JP7 (volitelnŊ)  RJ45 10BaseT/100TX (IEEE 802.3)  
       autonegotiation 
q konektor PROG ï JP8   programov§n² firmware hodin 
r konektor DISP2 ï JP20   pŚipojen² druh®ho displeje 
ª konektor RELAY ï JP27 (volitelnŊ) sp²nac² kontakt  

2.7 Nastavovac² prvky 

u  jumper Line type ï JP11   nastaven² typu podruģn® linky 

  
 
      IRIG / AFNOR     
       

DCF 
 
      MOBALine 
                    

polarizovan§ minutov§ linka     
      s®riov§ k·dov§ linka                 
 
v TL1, TL2 ovl§dac² tlaļ²tka 

w RESET resetovac² tlaļ²tko 

x jumper TRE ï JP10 (volitelnŊ) pŚipojen² ukonļovac²ho rezistoru linky RS485 

y jumper BATT ï JP12 pŚipojen² z§loģn² baterie 

  Pozn.: Po vĨmŊnŊ nebo pŚipojen² baterie je nutn® hodiny kr§tce 
zapnout. 

z jumper ISPE ï JP9 vyvol§n² reģimu programov§n² firmware hodin 

{ DCF LED  indikace pŚ²jmu DCF sign§lu  

| stavov§ LED indikace stavu 

} LED nap§jen² indikace nap§jen² 

~ jumper DC Out / DCF Out ï JP 17 nastaven² sign§lu na pinech 3,4 kon. JP1 

 
 
 

 

 
 

 pin3 = DC Out + (11-19V) 

DC Out 
 pin4 = DC Out - 

                    pin3 = (+) 

passive DCF Out 
             pin4 = (-) 
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2.8 Zapojen² kabelŢ 

Zapojen² konektoru TEMP ï jeden nebo dva teplotn² senzory teplotn² senzor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojen² konektoru CTRL 

 
 
 
 
 
 
 

2.9 UspoŚ§d§n² kabelŢ 
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3 OVLĆDĆNĉ HODIN KLĆVESNICĉ NEBO TLAĻĉTKY 

Pro nastaven² a ovl§d§n² hodin slouģ² dvŊ tlaļ²tka um²stŊna na Ś²d²c² desce. M§te-li kl§vesnic² k ovl§d§n² stopek, 
vyuģijte k nastaven² hodin tlaļ²tek TL1 a TL2. 

Pouģit® zkratky pro stisk tlaļ²tek 

TL1D, TL2D      dlouhĨ stisk tlaļ²tka, delġ² neģ 1 sekunda 

TL1K, TL2K      kr§tkĨ stisk tlaļ²tka 

Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂHodiny" 

TL1K       vynulov§n² sekund 

TL2K       pŚep²n§n² zobrazen²: 

ļas -> datum -> teplota -> stopky -> ļas 

TL1D       vstup do nastaven² ļasu a data 

TL2D       vstup do menu nastaven² hodin 

3.1 Nastaven² ļasu, datumu 

Ļas a datum nastavujte v poŚad² rok - den - mŊs²c - hodiny - minuty. 
Stiskem TL1D vstoup²te do menu nastaven² ļasu a data.  

Na displeji se zobraz²: 

 
 
     NastavovanĨ ¼daj blik§.  

 

PostupnĨm stiskem TL1K pŚejdete k nastaven² dalġ²ho ¼daje. 

Po nastaven² minut ¼daj blik§, dalġ²m stiskem TL1K nastaven® hodnoty uloģ²te (sekundy jsou vynulov§ny) a 
spust²te chod hodin. Hodiny se vr§t² do norm§ln²ho reģimu zobrazen². 

Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂNastaven² ļasu a datumu" 

TL1K       posun na nastaven² dalġ²ho ¼daje 

TL2K       zvĨġen² nastavovan®ho ¼daje o 1 

TL2D       plynul® zvyġov§n² nastaven®ho ¼daje 

3.2 Nastaven² parametrŢ hodin - menu 

Do menu nastaven² parametrŢ hodin vstoup²te stiskem TL2D. 

Na displeji se zobraz²: 

 

       NastavovanĨ ¼daj blik§.  

 

Popis moģnost² nastavovanĨch parametrŢ je v tabulce MENU hodin (kap. ļ. 5) 

Funkce tlaļ²tek v reģimu ĂMenu" 

TL1K       pŚechod k dalġ² poloģce menu 

TL1D       uloģen² a n§vrat do norm§ln²ho reģimu zobrazen²  

nebo vstup do submenu, kde to umoģŔuje program  

(viz. Tabulka MENU) 

TL2K       zvĨġen² hodnoty aktu§ln² poloģky o 1 

TL2D       plynul® zvyġov§n² hodnoty poloģky 

TL1D+TL2D      n§vrat do norm§ln²ho reģimu bez uloģen² 

3.2.1 Nastaven² uģivatelskĨch konstant pŚep²n§n² zobrazen²  

Zad§te-li v poloģce menu P2 (ļasov® konstanty automatick®ho pŚep²n§n² ¼dajŢ) hodnotu U, pŚejdete stiskem TL1D 
do nastaven² vlastn²ch konstant pŚep²n§n². Nastavovan§ poloģka blik§. 

Stiskem TL2K zvyġujete nastavovanou hodnotu o 1, stiskem TL2D plynule. 
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Na displeji se zobraz²: 

Zadejte konstantu pro zobrazen² ļasu 
v sekund§ch. StisknŊte TL1K, zadejte 
konstantu pro zobrazen² data v sekund§ch. 

StisknŊte TL1K,Na displeji se zobraz²: 
 

Zadejte konstantu pro zobrazen² teploty 
v sekund§ch. StisknŊte TL1K, zadejte 
konstantu pro zobrazen² stopek v sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji s zobraz²: 

Zadejte konstantu pro zobrazen² teploty druh®ho senzoru  
v sekund§ch. 

StisknŊte TL1K, na displeji s zobraz²: 

Zadejte konstantu pro zobrazen² vlhkosti prvn²ho senzoru v 
sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji s zobraz²: 
 

Zadejte konstantu pro zobrazen² tlaku prvn²ho senzoru  
v sekund§ch 

 

StisknŊte TL1K, na displeji s zobraz²: 
 

Zadejte konstantu pro zobrazen² vlhkosti druh®ho senzoru v 
sekund§ch. 

 

StisknŊte TL1K, na displeji s zobraz²: 

 

Zadejte konstantu pro zobrazen² tlaku druh®ho senzoru  
v sekund§ch 

Stiskem TL1D pŚejdŊte k poloģce menu P2 a pokraļujte v nastavov§n² parametrŢ. 

3.2.2 Nastaven² offsetu pro synchronizaci ļasu 

Hodiny mohou bŊģet oproti zdroji synchronizace s definovanou ļasovou odchylkou (offsetem). V poloģce menu P4 
(zdroj synchronizace) pŚejdete stiskem TL1D do submenu nastaven² offsetu synchronizace ļasu.  
Jednotka nastaven² je 1/100 sekundy.  
Rozsah nastaven² -9.99 aģ +9.99. 
Stiskem TL1D uloģ²te nastaven² a vr§t²te se k poloģce menu P4. 
SouļasnĨm stiskem TL1D a TL2D se vr§t²te na P4 bez uloģen². 

3.2.3 Submenu pro nastaven² s²ŠovĨch sluģeb 

Zadejte hodnotu 2 nebo 3 v poloģce menu P19 (vĨbŊr s²Šov®ho pracovn²ho m·du), v menu hodin stiskem TL1D 
vstoup²te do submenu pro nastaven² s²ŠovĨch sluģeb (podpora pŚ²jmu multicast paketŢ v unicast m·du, SNMP, 
Telnet). Nastavovan§ poloģka blik§. 

Na displeji se zobraz²: 

Stiskem tlaļ²tka TL2K nastavte hodnotu 1 pro zapnut²  
pŚ²jmu multicast paketŢ v unicast m·du nebo hodnotu 0  
pro vypnut².  

 




































































